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Regnvattentank till alla nybyggda hus – som i Belgien

● När ska vi börja med det här? 
● Vad behövs för att få beslut om detta? 
● Hur sätter vi igång? 
● Vem kan fatta dessa beslut?
● Eller: Kan vi ha ännu smartare regler här?  

 - och vilken roll vill du spela angående detta? 



Sedan 2004: regnvattentank för alla nya hus

● 100 liter per m² takyta
● Kopplas till toaletter, 

tvättmaskin, 
trädgårdsvatten

● Speciell färg på ledningar 
i huset för regnvatten



Ett krav, många olika lösningar
● Enkelt till komplicerat, 

många olika lösningar med 
olika vattenkvalitet

● Infiltration/recipient för 
överskottsvatten



Gemensamt problem – fastighetsägarens investering

● I Belgien får fastighets-
ägaren upp till 50% av tank-
installationen i bidrag.

● Vattentanken måste vara 
över högsta grundvatten-
nivå.

● Översvämningsrisk – inget 
bygglov. 



Andra smarta dagvattenregler i Belgien
● Bygglov för att förhårda 

ytor i trädgården – ökar 
också fastighetsskatten

● Därför används gräs-
betong-nät för t.ex. 
parkeringar, så att 
dagvattnet kan infiltrera 
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Kontakt: goran@framtidskultur.se 
Läs mer: https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/31113 

https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/water/ regenwater/verplichte-installati
e-van-een-regenwaterput-en-infiltratiesysteem-bij-nieuwbouw-en-herbouw
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